waagrechter Einbau Nur Kunststoffrohre verwenden !

( wie gezeichnet | 1 Standardfilter 2 11 Dosierbehalter pH-Heben mit Rihrwerk
14 > @lx - 15 7 risch : 18 7 Oberflachenreiniger ( Skimmer | 12 Grundleitungsanschluss DN 100
] rischwasse .
15 5y R1/2 Zn | 3 Messstation 13 Impfstelle R 1/2 herausnehmbar
DB < pH,- Redox und Temperatur o B
) . ) . L Injekor 14 Magnetventil mit Schmutzfinger R 1/2
Freier Auslauf Privates Schwimmbecken 8 x 4 m mit Skimmer : .. 15 Netzwasseranschluss R 3/8 zur Betatigung der hydrau-
DIN 1988 Tt Heberbehalfer lischen Umsteuerventile DN 50 . MindestflieRdruck
ist zu beachfen'! Chlorozongerst 8A 1,5 bar, MaximalflieRdruck &,5 bar.
g
32 7 Dosieranlage pH-Senken 16 Ausgussbecken u. sep. Netzwasseranschluss R 1/2 mit Schlauch-
8 Dosierbehslter pH-Senken verschraubung fir Fill- u. Reinigungsarbeiten
9 Dosierantage pH-Heb 17 Schlzuche mit Reserveldnge [ Schlaufe )
2 ..om_m_,ms age pri-nieben in Kabelkanal verlegen.
w0 ST T T = RN 10 Uberlauf am Skimmer 18 Nefzwasseranschluss mind. R 3/4 mit Schlauchverschraubung
20— J@ N fur Fill- und Reinigungsarbeiten in Beckennahe anbringen.
40| 50 RN g AN 19  Leitungssprung ( mind. 15 cm. )
I 20 20 Reinwassereinlaufe R2 ( & Stiick ) an den Beckenwandlangs-
10 /ﬁuu seiten versetzt anordnen ( ca. 30 cm Uber Beckenboden ).
% 19 21 T T < Nk 1. Alternative
/
ol N - _ = = \/L/ 22, : N O 21  Bodenablauf R2 ( Kann bei Alternative 2 entfallen,
(/ N N N (/ N N N wenn Uber die Reinwassereinlaufe im Boden das
20 23 Becken vollstandig entleert werden kann. )
g \ Al NN
ﬁ N N AN 77 Reinwassereinldufe R2 (4 Stiick )
I N N AN horizontal
/““/“““‘M&“““‘V // 73  Reinwassereinlaufe R2 (4 Stiick)
1Al . tikal - 2. Alternative
19 1. Alternative ver
AN /7 2L Heizer 36
A
N N 50 Schutzrohr fir Temperaturfihler
N\ Dargestellte Leitungsfihrung
. . sif —N - — unbedingt beachten !
Zufuhr Heizwasser muss bei abgeschalteter 2. Alternative Leitungssprung nach unten
Filteranlage sofort und sicher unterbrochen sein. mind. 15 cm ! A
Ventil am Heizer schlief3t bis zu einem Differenz- 12
druck von max. 0,55 bar .
- 1
Bei Erstellung dieses Rohrleitfungsschemas wurde in
erster Linie Wert auf Ubersichtliche Darstellung gelegt;
Rickschlisse auf erforderliche Rohrleitungslangen sind L
nicht moglich ! Unbedingt hohe Rohrleitungswiderstande 50 15
vermeiden ! ﬂ D
50 40 moVA :\Nm
Dieser Plan besitzt kein Anspruch auf Vollstandigkeit. < L
Er dient nur als Mustervorlage, der noch auf das lo i
jeweilige Projekt angepasst werden muss. — 50 L
—~— ) —_—
— — — st . + 7
Bei Spllung des Filters in einen Pumpensumpf ist bauseits 12
daflr zu sorgen, dass bei Storung oder Ausfall der 16
Sumpfpumpe ein Uberfluten des Technikraumes sicher —
verhindert wird . ' 6 8A 5o
5
ACHTUNG ! 12100 . h
Die angegebenen Rohrdimensionen sind grundsatzlich als Angaben zu den einzelnen Geraten sind den _Dmﬁm__mﬁ_oswmﬁw ema
Lichtweite DN nicht als AuBendurchmesser d zu verstehen. Betriebsanleitungen zusatzlich zu entnehmen.
E
Eine ausreichende Be-und Entliffung und Ent- B)
wasserung desTechnikraumes ist vorzusehen . c nmhm
%- Rohrleitungen zum Kanal ( Grundleitung ) fihren. - B Apparstebau
. . Nur hochkorrosionsbestandige Materialien verwenden. Technische Anderungen vorbehalten ! A Postfach 73555 Mutlangen
% - Freier Auslauf zum Kanal ( Grundleitung ) Zust.| Art der Anderung Datum | Name Telefon: +49 71717050
CDUmn__Dmﬁ erforderlich. Unbedingt hohe Rohrleit id Find id | Datum /  Name Werkstoff __mzm_m_‘_wwm <<<<<<mmum;3.qoﬁ
! - ospa@ospa.info
Best  DIN 1986 und DIN 1988 sowie di bedingt hone ronrertungswiderstende vermeicen Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne ogm_MA,_Noom mj._ — —
. . I . alsstal enennung roje rsatz tur
wam_—_.—:<_._wﬁ_”_._._u_mﬂ_...__::mwn<o_..wmj_.._iwmp_u_djw:.._a zU Ummwmw\m_” 1° Alle EOj_.._m:C_n_@mD missen entleerbar sein! C_;_.mm_..m Dm:mj_.:_@r_:@ weder <m_..<_m:n.m_.+_@+ noch E Ersetzt durch
Im Ausland m.:am_n__m jeweiligen nationalen . — — . dritten Personen oder Konkurrenzfirmen " Privates Schwimmbecken mit Skimmer Artiel-Nr. / Zeichnungs-Nr.
Vorschriften zu beachten. Nur Bogen, moglichst keine Winkel einbauen ! zuganglich gemacht werden . ohne Volumenstrom ca. 10 m¥h S 10-10




